
Con il processore integrato R2000 Ryzen™ 

di AMD, il modello UA3 ottimizza di più 

del 30% le prestazioni di CPU e grafica, 

consentendo di lavorare senza limitazioni

Unitevi a noi nell’adottare pratiche rispettose 

dell’ambiente: il thin client UA3 contiene per 

il 30% plastica riciclata post-consumo (PCR), 

contribuendo a promuovere la sostenibilità e 

l’impegno per un ambiente migliore

Thin client aziendale, in grado di offrire 

molteplici funzioni in ambienti di lavoro 

ibridi, proponendo soluzioni 

economicamente vantaggiose per le 

esigenze informatiche di ogni giorno

L’UA3 supporta tre monitor e sette porte 

USB, offre prestazioni eccellenti, unificando 

le comunicazioni e ottimizzando l’efficienza 

sul luogo di lavoro

Soluzioni informatiche sostenibili

Soluzioni endpoint economiche

Produttività elevata al massimo

Uno spazio di lavoro completo

Grazie al processore integrato R2000 

Ryzen™ di AMD, il dispositivo UA3 

offre prestazioni eccellenti dal punto 

di vista grafico, svolgendo alla 

perfezione molteplici funzioni 

nell’infrastruttura virtual desktop 

dell’azienda, nel rispetto dei requisiti 

di budget e durata nel tempo

THIN CLIENT UA3
Per affrontare le svariate 
esigenze quotidiane degli 
utenti in un ambiente 
cloud ibrido

Distribuito in Italia, Svizzera Italiana e Malta da:

www.ready.it – 0399212121 – ultrarmor@ready.it

http://www.ready.it/


UA3 N370

CPU

Processore integrato AMD R2312 Ryzen™, 

dotato di dual core e quad thread, clock 

di base di 2.7 GHz aumentabile con Turbo 

Boost fino a una frequenza di 3.5 GHz  

Memoria
8 GB DDR4-2400 MHz doppio canale 

(fino a 32 GB opzionale)

Schermi 

multipli

3 DP 1.4 e 1 USB-C con funzionalità DP 

Alt Mode (alternativa 3 DP)

Risoluzione 

dello 

schermo

4K 60 Hz (max)

Grafica e 

funzioni 

multimediali

• Grafica Radeon™ di AMD, utilizzabile 

su un massimo di tre unità di 

elaborazione, 1.2 GHz max

• Supporta decodifica HEVC, VP9 e AVC

• Supporta set di istruzioni AVX2

Wi-Fi

(Opzionale)

• Scheda di espansione M.2 per 

modulo Wi-Fi (E Key)

• 2 fori esterni riservati per 

l’antenna

• Bluetooth 5.3

Archiviazione

• Memoria eMMC da 16 GB 

(ampliamento opzionale fino a 64 

GB) integrata per impostazione 

predefinita

• Slot mSATA per l’installazione di 

un’unità SSD

LAN RJ-45 10/100/1000 Mbps

USB

4 porte USB-A 2.0, 2 porte USB-A 3.2 

Gen2, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 con 

funzionalità DP Alt Mode

Audio
Jack audio combinato per auricolari e 

altoparlante interno

Alimentazione
Adattatore di alimentazione CC 12 

V/5A 60W

Sicurezza 

processore

• AMD Memory Guard

• AMD HVB

Blocco di 

sicurezza
Kensington

WoL

La LAN, collegata con connettori RJ45 e 

dotata di modalità a basso consumo, 

supporta gli eventi di riattivazione in 

risposta a una richiesta di riattivazione 

(Magic Packet)

TPM TPM 2.0 Infineon

Raffreddamento
Raffreddamento passivo (senza 

rumore)

Temperatura 

d’esercizio

da 0°C a 35°C, da 32°F a 95°F in 

posizione verticale

Umidità 

d’esercizio

20% - 80% senza produzione di 

condensa

Concezione 

ecologica

Involucro contenente il 30% di 

plastica riciclata post-consumo (PCR)

•

•


